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POLAROID EVEREST Hybrid Printer -Kyocera 
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Gracias por adquirir equipo Polaroid UV 

Para asegurar el correcto funcionamiento de su equipo le recomendamos preparar los siguientes requerimientos.  

• El Operador deberá tener conocimientos básicos de:  

- Illustrator / Photoshop / Corel Draw. 

 

• Cuarto de instalación debe contar con: 

- Aire acondicionado 

- Temperatura entre 20° y 30° C. 

- Humedad entre 40% y 60%  

-Deberá  estar libre de polvo, piso completamente plano y un área de 1 metro perimetral para la carga y    

descarga del material.  

 

• Se requiere de energía eléctrica a 220V,  

-Es decir un interruptor principal de 3x60A la línea eléctrica debe ser al menos 6mm2, esto es equivalente a 

cable calibre 10, con una protección térmica de  por lo menos 40A. Bifásica 

-Varilla de tierra de estar instalada y lo más cercano a  la máquina si es necesario debe utilizar preparación 

salina. 

-El regulador y computadora, deben de contar también con una barra de tierra física y estar por lo menos 

1.5 m debajo de la tierra. 

-Se requiere regulador de Voltaje con Entrada/Salida 220V de 10 KVA y protección mínima de 40 A por 

fase. 

Rango de Regulación: +/- 15% a la Entrada +/- 3% a la Salida  

Se requieres un equipo UPS o sistema de alimentación ininterrumpida de 10 KVA  con Entrada/Salida de 

220V 

 

• Computadora: 

- Procesador Intel core i7. O similar 

 -Sistema operativo a 64bits Windows 10. Instalado en lenguaje ingles desde la raíz  

 Memoria RAM 8gb. 

 -Disco duro de estado sólido 250 GB (para sistema operativo y software)  

  nota: aunque no es totalmente indispensable que sea de estado sólido se recomienda para un mejor    

desempeño de la impresora  

- Disco duro 1 Terabyte (archivos, etc.)  
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Especificaciones Técnicas 

Información General        

Modelo FR3210T 

Categoría Cama Plana HIBRIDA 

Área de Impresión   ANCHO DE 3.2 M 

Impresión  

Tecnología de 

Impresión  
drop-on-demand piezo electric inkjet 

Cabezal de Impresión  Kyocera  

Control de Cabezal 
La temperatura del cabezal y el voltaje son ajustables directamente desde 

el software  

Tipo de tinta UV curable Ink 

Reserva de Tinta  Recargable sobre la marcha durante la impresión / 2000ml 

Rip Software Photo Print/ONYX/Caldera 

Administrador de Color  Perfil de color ICC , ajustes de curva de color, ajuste de densidad de color 

Formato de Archivos Tiff, Jpeg, Postscript, eps, pdf 

Espesor del Material 1-60mm 

Cantidad de Cabezales 
Kyocera KJ4A   

2-6pcs   

Resoluciones 

Disponibles 

Kyocera KJ4A – 3.5 PL  

604 X 1800DPI  

  

   

Velocidad de Impresión  

Kyocera KJ4A – 3.5 PL 
Ricoh Gen5 (con dos filas de 

cabezales) 

Con Dos filas de Cabezales a 6 Pasos  45 m²/ hora  

Con dos Filas de Cabezales a 8 Pasos  34 m²/ hora 

  

Configuración de 

colores 
4 colores (CMYK) + White 

Sistema de Secado 
UV Lámparas con tres niveles de 

poder  
  

Tipos de Material 

  

Materiales Rígidos: vidrio, acrílico, PVC foam board, KT board, Madera, 

WPC, panel compuesto de aluminio, azulejos cerámicos, MDF, etc. 

 

Materiales Flexibles : Lona, Vinil , Mesh y algunos sustratos que se 

encuentre en bobinas  de hasta 100 m  

Duración de la tinta en exterior      

  2 años usando tinta equipamientos    
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Dimensiones y Peso 

Dimensiones 5.65 x 2.89 x 1.47 m   

Peso 3950 kg     

Operación   

Suministro de Energía 50/60Hz 220V(10%)>40A   

Temperatura de 

operación  
20°C a 28°C     

Humedad Relativa 40% a 60%     

Garantía  

  Un Año     

Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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